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TOLLIWOOD Oy - Arctic Fin.ish Gluelam C €
SUORITUSTASOILMOITUS

DoP: Tolli-palkki

1. Tuotetyyppi: Liimapuu

2. Tuotteen merkintd: GL30h; leveys 68-821 mm, korkeus 68-240 mm, pituus 2-12m.

3. Ka]fiiitarkoitus: kantava rakenne

4. Valmistaja: Tolliwood Oy, Vasaratie 8, 85500 Nivala, tolliwood@tolliwood.fi

5, Suoritustason pys''vyyden arviointi- ja varmennusjerjestelmii : AVCP 1

6. Yhdenmukaistettu standardi: EN 14080:2013, Inspecta Sertifiointi Oy,

sertifi kaatti no. 0416-CPR-8618

7. llmoitetut suoritustasot

8. Edellzi yksiloidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustason joukon mukainen.
Tame suoritustaso ilmoitus on asetuksen (EU) No.305/2011 mukaisesti annettu edella
ilmoitetun valmistaian vksinomaisella vastuulla.

Vallmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Tolli, toimitusiohtaia

Nivala, 1.7.8.2015

Cell +358 500 281007 www.tolliwood.fi Pankki: Nordea Fl81
Cell +358 50 4493 077 export e-mail: tolliwood@tolliwood.fi

1068 3000 0583 48
Y-tunnus: 0250921-4

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat

Mekaaninen lujuus
murtorajatilassa ja
pitkeaikainen taipuma
kiiytt<iraiatilassa

Liimapuu lujuusluokka
GL3Oh
Puulajit: Kuusi (PNSYJ

Miinw IPcAB)
EN 14080:2013

Taivutuslujuus,/m,g.k 30 N/mm2

VetolujuusF, 49,k 24N/mm2

Puristuslujuus 30 N/mm2

Liimauksen lujuus EN 301l - luokka

Palonkestavyys R-tunti-luokka maeritetty
EN 1995-1-2 ja Suomen
kansallisen liitteen
mukaisesti

PalokaFtaltyminen D-s2,d0 Standardin mukainen CWFT
aryo

Vaarallisten aineiden peastdt L I

Pitkeaikaiskestiivyys Kestewvsluokka 4 EN 350-2 Standardin mukainen CWFT
aryo


